A700产品说明书
主界面(图片仅供参考，以实物为主)
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录音图标，在录影模式下，轻触静音图标，屏幕右上方麦克风变为静 音图标，表示录像录音声音关闭，此时记录仪只记录图像 而不记录声音，再次轻触此图标时屏幕右上方麦克风变为录音图标，表示恢复录音功能。
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前后路切换图标，点击图标可切换显示前摄，显示后摄，以及分屏显示
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相册图标，点击相册可进入视频回放界面，可查看前置普通录像、后置普通录像、前置照片、后置照片、前置紧急录像、后置紧急录像
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录像图标，当记录仪内插有TF卡时，轻触录像图标，就可以快捷开始 录像；再次轻触录像图标就可以停止录像
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拍照图标，抓拍前请先暂停录像，轻触抓拍图标即可抓拍照片
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加锁图标，录像过程中，通过手动操作加锁图标，让整段视频保存在加锁文件夹内。
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设置图标，点击设置进入菜单界面
二、设置功能（进入设置菜单前请先停止录像）
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1、分辨率
在菜单设置界面，用户可以自行选择 1440P 1296P或者1080P录影，本设置只针对前置摄像头，对后拉摄像头无效。

2、循环录影
在菜单设置界面，用户可以自行选择录影的剪辑时间，本机支持1/3/5/分三种模式

一秒一拍

此功能为缩时录影菜单接入降压线后可以使用，断开ACC后可进入缩时录像
一秒一拍时间
可自由设置缩时录像的时间
5、停车监控

   在菜单设置界面，用户可以自行选择停车监控功能，默认“关闭”。

6、按键音

用户可自行设置，默认打开，触摸显示图标会有提示音发出，关闭则触摸无声音

7、音量
在菜单设置界面，用户可以自行调整音量的大小

8、语言选择

  在菜单设置界面，用户可以根据需要选择语言，本机默认英文

9、闪烁频率

在菜单设置界面，用户可以自行调整前摄的闪烁频率，本机支持50HZ/60HZ

10、自动关屏

    在菜单设置界面，用户可以自行设定功能；本机支持关屏和1/3/5分钟三种模式；默认为关闭。

11、重力感应

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的当前影像资料，同时显示屏右上角会显示加锁的图标；被锁定的影像会另存为加锁文件，这个文件不会被循环覆盖
12、开机显示模式

在菜单设置界面，用户可以自行选择开机显示模式，状态有三种：开机显示前摄，开机显示后摄，开机分屏显示

13、时钟设置
在日期/时钟设置界面，用户可以上下箭头进行修改日期及时间，按OK键确认并退出。

14、时间格式
在日期格式设置界面，用户可以自行设定日期的排列顺序，可选12小时或者24小时

15、恢复出厂设置
用户选择此功能后，除时钟外，系统菜单选项将恢复为出厂设置

16、WIFI录影

在菜单设置界面，用户可以自行选择打开与关闭，可通过手机APP WIFI连接查看记录视频/图片，注意WiFi打开后无法实现前后路同显的功能。

17、格式化SD卡

在菜单设置界面，用户可以格式化当前SD卡

18、APP信息

在菜单设置界面点击图标则弹出WiFiAPP的下载二维码，通过扫码下载APP使用WiFi功能

19、固件版本

用户可以看到机器当前的固件版本号；

流媒体倒车后视

首先，必须将后视镜头与安装线连接好，并将安装线的倒车检测线连接到倒车灯的正极；在录像模式下切换至倒车档屏幕自动切换到后视镜头，显示倒车影像；退出倒车档后机器自动返回录像模式。
录像模式的后视镜头界面里，上下滑动屏幕可以调节后视镜头可视区的上下高度；进入倒车界面时，上下滑动屏幕可以调节倒车显示的高度，两种高度分开调节。
【提示】

倒车辅助线调整

1、挂倒车档切到倒车辅助线预览界面，分别按住下图6个白点圈住的位置可以调整倒车辅助线到自己想要的位置，退出倒车后会记忆当前辅助线位置。

2、在菜单按系统重设可以将当前倒车辅助线复位到出厂位置。

--如下图
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【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请即时设置正确的时间。
四、安装指南

1.关闭汽车发动机。
2.将TF卡插入记录仪卡槽中，第一次插入SD卡时，请在本机上格式化SD卡。
【注意】请使用高速TF卡（Class10），TF卡最大支持128G；
3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
4.a将宝马线的B+接入汽车电瓶常电端；再将宝马线的ACC接入汽车ACC点火端，将后视摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后视摄像头接入宝马线的后视摄像头延长线接口。

  b将车载充电器插入汽车点烟器中，用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来；布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设；将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。
6.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。
7.发动引擎，检查机器是否已安装正确。
【注意】当机器安装正确，系机器显示屏点亮；机器启动进入记录状态，录像图标闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我司联系。

行车记录仪说明书所提供信息仅供参考，用户在使用过程中请以实物机子为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外，我公司不承担任何责任。
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